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 مقدمه 
 

و  صی تشییخ  ی و با توجه به تخصصییی بییودن مو ییو گمرک فاتیروند انجام تشر لی تسه ینامه در راستا وهی ش ن یا

آنهییات توسیی   تییی ماه ن یییی تع یمنیید کییردن رو  هییا وهی و شیی  یمییری پل ی)کامپانیید( و مسییتربچ هییا زهی آم  یطبقه بند

انجمیین  تتجییارت و وزارت  یینعتت معییدن  یمییری و پل  ییای می شیی   عیمتشکل از کارشناسییان دفتییر  یینا  یکارگروه فن 

 دهییی گرد ن یتییدو رانییی ا یاسییلام یجمهورکارشناسان گمرک و   رانیا  یمری پل  یها  زهی مستربچ و آم  دکنندگانی تول

  .گردد  یم  لی و تکم یبازنگر  یکارگروه فن   صی نامه در مواقع لزوم به تشخ  وهی ش ن یاست. ا

 طب  رین و چالش برانگیزترین قواعد در

 

 است که درخصوص طبقه بندی انوا  کالاها  الف-2قاعده قه بندی کالاهات 

 ی عر ه شده به  ورت :

 ناکامل  ✓

 تمام نشده  ✓

 طرح اولیه  ✓

 سوار نشده  ✓

 مورد استفاده قرار می گیرد.  

 

 

 

 

  



 ی مریپل ی)کامپاند( و مستربچ ها زه یآم تی ماه نیی نامه تع  وه یش 

 

 

 4 

 هدف و دامنه کاربرد  -1
 

 یمییری پل  یو مسییتربچ هییا  زهی آم  فینامه ابتدا تعر  وهی ش  ن یا  در

 مییری آنهییا از پل تییی ماه ن یی تع یو سپس رو  ها  دهیارائه گرد

 شود. یم انی خام ب

 .باشد یم  "کامپاند"معادل  تزهی نامه واژه آم  وهی ش  ن یدر ا 

 

 

 

 

 

 

 ف ی و تعار   م ی مفاه  -2
 

   ی.می پتروش  یشرکت ها  توس شده   دی تول مری هر پل :مرخامیپلالف( 

 اییی  کییی  یحرارتیی  ینییدهایفرا و یا  ییای می واکنش ش تیساز زهی که به واسطه آم یهر محصول :یمریپل زه یآمب( 

گردد. اخییتلا   هی اول مرخامی محصول نسبت به پل ریی شده و سبب تغ دی تول یبدون افزودن ایبه همراه و   مرخامی چند پل

 .ردی گ یقرار نم فیتعر  ن یمذاب )اختلا  مواد در حالت جامد( در ا  ری غ

 اییی و  کییی از  ییو در یید بییالا  مییری پل  کییی که از اختلا  مذاب    کنواختیکاملا    یمخلوط  :یمریپل  مستربچج(  

از قبیل آنتییی اکسیییدانتت کمییک فرآینییدت درخشییان کننییده  هایافزودن ریسا ایها و رنگ دهنده)  جز کیاز  ش ی ب

بییه دسییت  ن ی معیی  یهابا نسبت ت پایدارکننده حرارتیت تاخیر انداز شعلهت ...(  uvنوریت  د الکتریسیته ساکنت آنتی 

 تفادهاسیی  ییمحصول نها دی تول یبرا یا ل مری با در د کم در کنار پل  مری  نعت پل  یلی تکم  یندهایو در فرا  دیآ  یم

 .استفاده ندارد تی قابل  ییشود. مستربچ به تنها یم
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 کال   ی طبقه بند    -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بدون خاکستر ی ها یبا افزودن مریچند پل ا ی کی مواد حا ل از اختلا  مذاب  -3-3

 

  ی ها   یافزودن  ریسا  ایو    افیبا پرکنندها ت ال  مریچند پل  ای  کی مواد حا ل از اختلا  مذاب    -2-3

  خاکستر یدارا 

 

 ی مواد رنگ   -1-3

  یواکنش یندها یواد حا ل از فرام -5-3

 

  مریچند پل ایمواد حا ل از اختلا  مذاب دو   -4-3
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 ت ی ماه   ن یی حاکم بر تع   ت روش و الزاما    -4
 

 یمیی  یالزامیی  شییگاهیبه آزما لیمدارک و اطلاعات ذ  هیارا  شگاهیتوس  آزما  تی ماه  ن یی تع  ندیشرو  فرا  یبرا -1-4

  :باشد

 یبسته بند  یاطلاعات مندرج رو  هی و کل  یکالا شامل بسته بند  ریتصو (لفا

  زی برگه آنال ای  یارائه مشخصات فن  (ب

  2مربوطه در جدول  فیرد ایو  2کالا مطابق بند   یذکر طبقه بند (ج

  و ....(  یخام )اکستروژن مذابت اکستروژن واکنش مری مستربچ از پل ای زهی آم  دی تول  یرو  کل (د

 خام استفاده شده مری نمونه نسبت به پل  افتهی  ریی تغ یژگیو ایتفاوت   ی(ه

 

 

 1مطییابق جییدول    تی ماه  ن یی نسبت به تع  شگاهیاطلاعات فوقت آزما  افتیپس از در -2-4

. تطییابق بییا دییی نما یبر استاندارد اقییدام میی  یمبتن  یری اندازه گ یروشها ریسا ایو    2جدول    ای

 .است  یبودن کاف زهی آم ایمستربچ  دیی تا یبرا 2جدول   یها فیاز رد  یکی

 

بییه بییه تشییخیص گمییرک در  ورت بروز اختلافت پرونده   :1  تبصره 

 .گردد  یصلاح ارجا  میمراجع ذ
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 نامه   وه ی ش   ن ی )کامپاند( در ا   زه ی مشمول آم   ر ی موارد غ  -5
 

 زانتییی بییه هییر م (optical brightenerی)درخشییان کننییده نییور یحییاوپییودر  ییرفا  ایهر گونه گرانول  -1-5

 د.شو  یکامپاند محسوب نم

 گریو مواد د یبا افزودن ای گریکدیگرانول با   ایبه شکل پودر    مری چند پل  ای  کیمذاب    ری اختلا  غهر گونه   -2-5

 رییی شییود. چنان ییه اجییزا بییا چشییم غ یمحسوب نمیی   زهی ت  آم2جدول    10  فیرد  یبه هر شکلت به استثنا  عیما  ایجامد  

جییدا شییوند مشییمول اخییتلا  مییذاب  گریکییدیو ... از   عیدر مییا  خییتن یبه رو  مالشت ر  ایبوده    کی مسلح قابل تفک

 .ستندی ن
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 . راهنمای آزمون تعیین ماهیت به منظور تشخیص پلیمر خام از آمیزه )کامپاند( و مستربچ های پلیمری ترموپلاستیک 1جدول 

 شماره استاندارد  رو  شناسایی  ردیف
 شماره  

 طبقه بندی 
 شرای  و الزامات1

1 DSC INSO 7186   موارد تمامی 
برای تایید پایه پلیمری در صورت مشاهده دو یا چند پیک ذوب یا دمای انتقال شیشه    -

از   چگالی  تابعیت  کوپلیمر  های  پروپیلن  پلی  برای  آن  بر  علاوه  و  پلیمرها  به  مربوط  ای 

 قانون مخلوط ها، تایید کننده آمیزه بودن )آلیاژ پلیمری( می باشد 

 موارد تمامی   INSO 7090 چگالی 2
نمونه  - اگر چگالی  پلیمری  پایه  ماهیت  تعیین  در صورت  یابی  درصد   20برای مشخصه 

 بالاتر از چگالی پایه پلیمر همان نمونه باشد به تنهایی نشان دهنده آمیزه یا مستربچ بودن

 برای تایید پایه پلیمری یا تفکیک پلیمرها یا افزودنی ها یا مواد معدنی  تمامی موارد   حلالیت  3

 برای تایید پایه پلیمری  تمامی موارد   رفتار سوختن  4

5 FTIR   برای تایید پایه پلیمری و یا برخی از افزودنی ها  تمامی موارد 

6 MFI ISIRI  6980  تنهایی تایید کننده آمیزه یا مستربچ بودنبه  50و یا بیشتر از   0/ 2کمتر از  تمامی موارد 

HDPE (190 C, 5kg)     LDPE, LLDPE (190, 2.16 kg)    PP(230C, 2.16) 

 وزنی خاکستر به تنهایی تایید کننده آمیزه بودن %10در صورت وجود بیش از  تمامی موارد  INSO 10237 میزان خاکستر  7

8 OIT ISIRI 7186-6  تمامی موارد 
درجه ،    230دقیقه در دمای    60پلی اتیلن و پلی پروپیلن در صورت شاخص بالاتر ازبرای  

 به تنهایی تایید کننده آمیزه یا مستربچ می باشد

 تمامی موارد  INSO I4983 آزمون ژل  9
از   بیش  در صورت وجود   اتیلن   پلی  آمیزه   %1برای  تایید کننده  تنهایی  به  ژل   وزنی 

 بودن

10 DMTA ISO 6721  در صورت تشخیص دو یا چند پایه پلیمری به تنهایی تاییدکننده آمیزه بودن  تمامی موارد 

 تمامی موارد  - بصری  11

 روش تکمیلی تایید کننده آمیزه یا مستربچ بودن

خام را ممکن    مر یاز پل  زیکه امکان تما  توده محصول  در رنگیکنواخت    یظاهر  ر ییتغ  هر

غ  وکند   چشم  تشخ  شگاه یآزما  ایو    بازرس  توسطلح  سم  ر یبا  قابل    باشد.  صیمعتبر 

محصولات دارای ته رنگ زرد یا زرد کم رنگ که مشابه گرانول های خام تولید پتروشیمی  

 های داخلی باشد مشمول تمایز رنگ نمی باشد. 

 w/m K 1رسانایی حرارتی بیش از  تمامی موارد   رسانایی حرارتی  12

الکتریکی رسانایی   13  ISO 3915   رسانایی الکتریکی بیش از   تمامی مواردS/cm6 -10  به تنهایی تایید کننده مستربچ یا آمیزه بودن 

 درصدوزنی   2بیش از   تمامی موارد  ISO 6964 درصد وزنی دوده  14

 

 

 

 

 
افزودنی"برای تشخیص  "  -1 یا  پلیمرها و  پلیمریت ترکیب  از     "پایه  توان  یا ترکیبی"می   ,UV spectroscopy, DMTA, TGAاز رو  های    "یک 

FTIR, burning behavior, solubility, DSC, density  .و ... استفاده نمود 
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 ترموپلاستیک  های پلیمری   و مستربچ  آمیزه )کامپاند(  . راهنمای محصول محور تعیین ماهیت2  جدول

 ویژگی یا کاربرد  عنوان  ردیف
 شماره  

 طبقه بندی 
 الزاماتت رو  های شناسایی  2

 پودر پلی اتیلن رنگی  1
قالب گیری دورانی یا  

 پوشش 
 تمامی موارد 

اختلا  رنگ و پلی اتیلن به رو  مذاب باید باشد و رنگ نباید  

ذرات   از  استون  یا  آب  مانند  مایع  با  شستشو  یا  مالش  دستت  با 

به رو    اتیلن  پلی  ماهیت  اتیلن جدا شود.  پلی  یا    DSCپودری 

 تایید می شود.  FTIRسوزاندن یا  

 تمامی موارد  گوناگون  آلیاژهای پلی اتیلن  2
یا   ذوب  طیف  در  تشخیص  قابل  پیک  دو  حداقل  مشاهده 

 درجه سانتیگراد بر دقیقه   5یا   10با سرعت   DSCبلورینگی 

(3-2) گوناگون    آمیزه های پرشده  معدن ی 3 3  در د وزنی خاکستر  10حداقل  

(3-2) گوناگون  آمیزه های الیاف دار   4  
یا   کربن  یا  شیشه  مانند  کننده  تقویت  الیاف  حاوی  آمیزه  اگر 

 در د وزنی   5آرامید باشد: حاوی حداقل  

(3-1) گوناگون  پلی اتیلن به رنگ مشکی  5  در د وزنی دوده 2دارای حداقل  

(3-5) لولهت روکش کابل و ...  پلی اتیلن شبکه ای سیلانی  6  

از   بیش  وجود   از    %1در  ورت  بیش  کاهش  یا  ژل    50وزنی 

 ساعت  4پس از قرارگیری در آب جو  به مدت   MFIدر د 

)نمونه به  ورت بسته بندی شده بدون تماس با هوا و رطوبت به  

 آزمایشگاه تحویل شود( 

(3-1) گوناگون  آمیزه یا مستربچ آنتی اکسیدانت  7 , (3-3)    OIT@230 °C>60 minمعیار  برای پلی اتیلن و پلی پروپیلن 

(3-2) گوناگون  آمیزه یا مستربچ کند سوز  8    UL94مطابق  V2 V0 or V1 ,در  ورت رده بندی 

(3-2) گوناگون  مستربچ دوده 9  در د وزنی دوده   20در  ورت وجود بیش از   

   آمیزه های پی وی سی به شکل پودری  10

پودر گرم  در د    30حداقل    یحاو   یس  یو  یپ  یمخلو  

در    قهیدق   10حداقل    یحرارت  یداریبا پا  زریها و استابلا  یافزودن

 گرادی درجه سانت 200 یدما

 همه موارد  گوناگون  گرانول پی وی سی  11

 پی وی سی به شکل گرانول کامپاند محسوب می شود.  

در د وزنی نرم کنندهت پی وی   10در  ورت دارا بودن حداقل 

 غیر اینصورت پی وی سی سخت می باشد. سی نرم می باشد. در 

 

 

 

 
تعیین  "   -2 افزودنی"برای  یا  پلیمرها و  پلیمریت ترکیب  از     "پایه  یا ترکیبی"می توان   ,UV spectroscopy, DMTA, TGA, FTIRاز رو  های    "یک 

burning behavior, solubility, DSC, density  .و ... استفاده نمود 

درجه سانتیگرادت میزان پرکننده برابر با    900در  ورت بروز اختلافت برای آمیزه یا مستربچ حاوی کربنات کلسیمت در  ورت اندازه گیری خاکستر در دمای    - 3

 می باشد.  5/1میزان خاکستر حا ل از کربنات کلسیم با  ریب ا لاح 
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